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Meer over de InteGra inbraakcentrale

SATEL heeft een geheel nieuwe serie inbraakcentrales op de markt gebracht en zet daarmee de toon voor een geheel nieuwe generatie geavanceerde inbraakcentrales. Uiteraard is deze serie voorzien van toegangcontrole mogelijkheden. Uniek zijn de blauwe LCD bediendelen en de uitgebreide diagnose functies inclusief virtueel bediendeel, de beheersbaarheid en uitgebreide functies. De InteGra wordt geleverd in een voor Nederland gebruikte configuratie zodat de InteGra plug en play kan worden ingezet. De InteGra is uiteraard geheel Nederlandstalig en menu gestuurd.
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	InteGra serie 
	32
	64
	128

	 Zones
	  8-32
	 16-64
	 16-128 

	 Uitgangen
	8 
	16 
	16 

	 LCD bediendelen
	4 
	8 
	8 

	 Objecten
	4 
	8 
	8  

	 Blokken
	16 
	32 
	32 

	 Gebruikercodes
	64 
	192 
	240 

	 Toegangscontrole
	Ja 
	Ja 
	Ja 

	 Klokken
	32 
	64 
	64 

	 Spraakboodschappen
	16** 
	16** 
	32**

	 Gebeurtenissen geheugen 
	899 
	6143 
	22527 

	 Linken
	Ja 
	 Ja
	Ja 

	 Draadloos
	tweeweg 
	tweeweg 
	tweeweg 

	 Multi User
	ja 
	ja 
	ja 

	 Remote Service via Ethernet
	Ja via ETHM 
	Ja via ETHM 
	Ja via ETHM 


*) met uitbreidingen **) met CA-64SM Spraakkiezer
De Integra inbraakcentrales zijn van de volgende specificaties voorzien:
· 8 tot 128 zones met ieder een 16 karakter naam 
· configuratie opties: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC 
· keuze uit meer dan 80 functies 
· bewaking van de detector aanwezigheid en prestaties 
· 4 tot 128 uitgangen met ieder een 16 karakter naam 
· 4 tot 32 blokken/gebieden met ieder een 16 karakter naam 
· blok kan worden bediend door gebruikers, klokken, ingangen, of de status kan afhankelijk worden gemaakt van andere blokken 
· optioneel groeperen van de blokken in max. 8 objecten/PAC aansluitingen 
· tijdelijk blokkeren van blokken 

· Interactie met vele andere modules 
· Systeem bediening 
· LCD bediendeel 
· per computer (via RS-232 poort, telefoonlijn of computer netwerk) 
· blok bediendeel 
· Inbraakcentrale programma 
· programma bewaard in FLASH geheugen 
· programma opwaarderen via computer zonder uitwisseling E-prom 
· programmering blijft bewaard na opwaarderen met FLASH 
· Programmeren van de inbraakcentrale 
· lokaal via LCD bediendeel 
· lokaal via computer aangesloten op de RS-232 poort 
· op afstand via computer in te loggen met modem 
· niet vluchtig geheugen om de inbraakcentrale instellingen te bewaren, ook na wegvallen spanning 
· Toegangcodes 
· 16 tot 240 gebruikercodes met ieder 16 karakter naam 
· tot 8 managercodes (1 code voor ieder object) met ieder 16 karakter naam 
· 1 service/installateurcode 
· verschillende type gebruikercodes met de optie om additionele autoriteit niveaus te bepalen voor de toegang tot het systeem 
· bediendeel gebruikermenu is afhankelijk van het gebruikerniveau en codetype 
· bepalen van de toegang tot bediendelen, codesloten en proximity kaartlezers 
· optie tot periodiek wijzigen van codes bij gebruik van prefixen voor een hogere 
beveiligingsgraad tegen niet geautoriseerde personen 
· bepalen van toegang tot blokken met een dubbele toegangcode 
· Invoermogelijkheid voor een 16 karakter naam van gebruikers, zones, uitgangen, 
blokken en modules voor een helder overzicht 
· Klokken 
· 16 tot 64 tijdklokken service programmeerbaar 
· blok tijdklokken gebruiker programmeerbaar 
· Geheugen gebeurtenissen 
· opslag capaciteit: 899 tot 22527 gebeurtenissen 
· geregistreerde gebeurtenissen: in- uitschakelen, alarmen, alarmherstel, overbruggen. uitoverbrugging halen zones, storingen, applicaties van gebruikers 
als het starten van het servicemenu, enz. 
· registreren van gebeurtenissen gerelateerd aan toegangcontrole 
· tijd en datum registratie van alle gebeurtenissen 
· Uitgebreide uitprint functies 
· optionele gebeurtenissen selectie 
· namen van zones, modules en gebruiker zoals vastgesteld in de InteGra 
· Toegangcontrole 
· deurstatus bewaking en klink bediening bij gebruik van blok bediendelen, 
codesloten, proximity kaartenen DALLAS chip lezers 
· deurstatus bewaking heeft geen effect op het aantal aanwezige alarmzones 
· de elektrische slotbediening heeft geen effect op het aantal aanwezige uitgangen 
· Telefoonbewaking 
· 4 telefoonnummers voor de alarmcentrale (PAC) 
· 9 klantcodes 
· transmissie formaten: SIA en Contact ID 
· Spraakboodschappen (optionele print) 
· 4 tot 16 telefoonnummers 
· 16 tot 32 spraakboodschappen 
· bevestiging van de spraakmelding met een DTMF code 
· Telefoon beantwoorden 
· geregistreerd in het geheugen 
· controle van de inbraakcentrale blokkenstatus 
· bedienen van de daarvoor bestemde uitgangen 
· Geavanceerde analyse van het telefoon uitwisselsignaal 
· herkenning van het telefoonsignaal volgens de TBR21 standaard 
· Intelligente verwerking voor de herhaling van de datatransmissie 
· programmeerbaar algoritme voor de inbraakcentrale werking 
· Interne modem 300bps 
· Ondersteund snelle externe modems 
· efficiënte informatie uitwisseling met de computer geschikte bediening en programmering via de GUARDX en DLOADX software ondersteunt analoog, ISDN en GSM modems 
· Communicatiebussen mogelijkheid tot systeemuitbreiding 
· Niet standaard toepassingen via geavanceerde link functies en uitgangen 
· Automatische diagnose van de basis system componenten 
· Real time klok met batterij back- up 
· Visueel statusoverzicht van uitgangen, acculader, en telefoonkiezer 
· Elektrische beveiliging van alle zones, uitgangen en communicatiebussen 
· Automatische gezekerde uitgangen 
· Meldkamer testfunctie visueel in LCD Display 
· Ethernet verbinding (optioneel) voor remote service doeleinden 
· via GPRS 
· via Webbrowser 
· via up en download software DLOADX 
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